
Yusuf KÖLELİ İbrahim YAŞAR Halis YALÇINKAYA 
    Uzman                                                                    Uzman                                                    Destek Personel 

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 

BİLGİSAYAR ALIMI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

34 Adet Dizüstü Bilgisayar 

1. İşlemcisi en az 2.5 Ghz Hızında, 3 Mb Cache belleğe sahip ve çift çekirdek mimarisini 

sahip olmalıdır. 

2. Bellek olarak en az 4 Gb DDR3 1600 Mhz kullanmalı ve en fazla 16 Gb bellek 

desteklemelidir. 

3. Sabit disk olarak en az 500 Gb olmalı, 7200 RPM hızında ve Sata arabirimini 

desteklemelidir. 

4. Ekran kartı tümleşik (onboard) olmalıdır. 

5. Ekran, 15,6 inç boyutunda, HD Led teknolojisini kullanmalı ve 1366x768 çözünürlük 

desteklemelidir. 

6. Ürün üzerinde DVD 9.5mm Multiburner optik okuyucu, Dolby destekli ses kartı, 720p 

çözünürlükte loş ışığa duyarlı yüz izleme teknolojisine sahip kamera, Bluetooth, 

Touch Pad, Num Pad, Track Point ve Express Card (akıllı kart) yuvası bulunmalıdır. 

7. Ürün üzerinde Faks Modem olmayacaktır. 

8. Cihazın kullandığı batarya 6 hücreli olmalıdır. 

9. Cihaz, yüksek basınç, nem, titreşim, yüksek ısı, sıcaklık şoku, düşük basınç, düşük 

sıcaklık ve toz, sağlamlık, dayanıklılık gibi Askeri- Teknik test (MIL-SPEC) 

testlerden geçirilmiş olmalıdır. 

10. Ürün üzerinde Windows 7 Pro64 preload + Windows 8 Pro64 RDVD işletim sistemi 

bulunmalıdır. 

1 Adet Dizüstü Bilgisayar 

1. İşlemcisi en az 1,80 Ghz hızında 4 Mb Cache bellepe sahip çift çekirdekli olmalıdır. 

Turbo boost ile 3 Ghz kadar desteklemelidir. İntel İ7-4500U veya eşit özelliklerde 

olmalı. 

2. Ultrabook mimarisine sahip olmalıdır. 

3. En az 8 Gb 1600 Mhz DDR3 ön belleğe sahip olmalıdır.  

4. Sata 500 Gb 5400RPM sabit diski olmalı. 

5. İntel 4400 veya eşit özelliklerde ekran kartına sahip olmalı ve 1920X1080 

çözünürlüğe sahip olmalıdır. 

6. Bilgisayar Ekranı 14 inç boyutunda olmalı, 1920x1080 çözünürlükte TRILUMINOS 

Kapasitif dokunmatik olmalıdır. Görüntü geliştirme özelliği olarak X-reality 

standartını desteklemelidir. 

7. 1 Adet RJ45, Kablosuz Lan ve Bluetooth 4.0+HS ağ bağlantılarına sahip olmalıdır. 

8. USB 3.0 ve USB 2.0, VGA, HDMI çıkış bağlantılarına sahip olmalıdır. 

9. Bilgisayar NFC işlevi desteklemeli ve dahili çift mikrofona sahip olmalıdır. 

10. S-Force Front Surround 3D ses sistemini desteklemelidir. 

11. Bilgisayar klavyesinin arkadan aydınlatması olmalıdır. 

12. Bilgisayar üzerinde İvme Ölçer, Jiro ve Dijital Pusula bulunmalıdır. 
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11 Adet Masa Üstü Bilgisayar ve Monitörü 

1. Bilgisayar Kasası Üretici/İthalatçı tarafından 36 ay parça, servis ve yerinde destek 

garantisi verilecektir. 

2. Kasa içerisindeki İşlemcisi en az 8MB cache belleğe sahip ve en az 3.40Ghz hızına 

sahip olmalıdır. 

3. Kasa içerisindeki Ekran kartı tümleşik yapıda ve INTEL HD 4000 veya muadili 

olmalıdır. 

4. Kasa üzerinde en az 500 GB Sata sabit disk bulunacaktır. 

5. Kasa üzerinde en az 4 GB DDR3 1600Mhz standardında bellek bulunmalıdır. 

6. Kasa üzerinde DVD yazıcı bulunmalıdır. 

7. Anakart üzerinde 4 adet DIMM yuvası bulunmalıdır. 

8. Anakart 4 Adet USB 3.0, 2 Adet USB 2.0 port bulunmalıdır. 

9. Anakart yonga seti INTEL Q77 Express Chipset veya muadili olmalıdır. 

10. Bilgisayar kasasının güç kaynağı 320Watt olmalıdır. 

11. Bilgisayar kasasıyla birlikte aynı marka klavye ve fare bulunmalıdır. 

12. Bilgisayar üzerinde Windows 7 Professional İşletim sistemi olmalıdır. 

13. Bilgisayar üzerinde SD/MMC kart okuyucu bulunmalıdır. 

14. Bilgisayar üzerinde Gigabit bağlantıya sahip Ethernet kartı bulunmalıdır. 

15. Bilgisayar kasası Mini Tower şeklinde olmalıdır. 

16. Bilgisayar Monitörünün çözünürlüğü en az 1366x768 olmalıdır. Boyutu 18,5 inç 

olmalı, Led aydınlatma teknolojisine sahip olmalıdır. 

17. Bilgisayar Monitörünün parlaklığı en az 200nit olmalıdır, 90 derece yatay ve 50 

derece dikey görüş açısı bulunmalıdır. 

18. Bilgisayar Monitörünün tepki süresi en fazla 5ms olmalı, 600:1 statik; 3000000:1 

dinamik kontrast oranlarına sahip olmalıdır. 

19. Bilgisayar Monitörü D-Sub15 ve DVI bağlantı türlerini desteklemelidir. 

20. Bilgisayar Monitörü bilgisayar kasası ile bütünlük sağlanması için aynı marka 

olmalıdır. 

 

 


