SR Ek 4 — Deperlendirme Komitesi Tayini Satin Alma Rehberi
TEKNIK SARTNAME STANDART FORMU (Siz. EK:2b)
Mal Alimu ihaleleri igin

Sozlesme baghgn : Teknoloji Entegrasyonu Sonucu Mobilya imalatinda Verimlilik Ve Kalite Artist
Yaymn Referans: : TR63/ 12/YENI/.

t. Genel Tanim
Dogu Akdeniz Kalkinma Ajansi tarafindan acilan Strdiriilebilir Urctimin Geligtirilmesi Ve

Yenilikgilik Mali Destek Programi kapsaminda hibe destegi almaya kazanan firmarmzda kullandmak
iizere agagida isim ve teknik dzellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar satmn alinacaktir.

 Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Ozellikleri ve Miktar:

A B ] c

Sira No Teknik Ozellikler : Miktar

1 FREZE MAKINES{
1 — Viiksek frekansh en az 2 adet motor ife galigmalidur, ( alt — st )

2 — Kopyalama sistemi olmalidur. Ahindan ve hem alt hem de tistten
kopyalama yapmalidur.

3 — Kopyalanan pozisyonu ayarlanabilir olmalidir.
4 — Egri ve diiz kenarlarm frezelenmesinde kullanilmahdir.

5 _ Max. 3 mm bant frezeler olmalidir.

‘ | adet
6 — lerleme hizi makineyi kullanan kisiye ve parganin frezeleme gevresi ile
agirhgina baght olmalidir.

7 ~ Bigaklar kaynakl jiletli olmalidir.

8 — Makine Ebatlari:ortalama 165 kg agirlik — 975 mm uzunluk — 860 mm
genislik — 860 mm yiikseklikte olmalidir.

9 — Motorlar en az 12000 d/dk © dir,

10 — Frekansl motorlar olmahdir,

2 CUMBA MAKINESI |

e Enaz 1-3 mm kalinlikta ve 18-40 mm yitksekliginde Pve yapigtirilnng i§
parcalarmnin kenarlarin alttan ve iistten ayn1 anda diiz ve radiislii olarak
frezeleyen manuel bir makine olmalidir.

e En az 2 adet freze {initesi bulunmalidir.
o Sebeke gerilimi en az 220 V-50/60 Hz olmalidir.

» Nominal akumen az 4,2 A olmahdir.

1 adet
« Bant kalinhg en az 1-3 mm olmalidir. ade

o isparcas kalnlig enaz 18-40 mm olmalidir.

o Minimum i¢ biikey ol¢iisil £:35 mm olmalidir.

e -+ w7l 0.75 Kw olmalidirtoplam hava en fazla 6 bar

v . .ﬁi‘én az 860 mm olmalidir.

R
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Sira No Teknik Ozellikler Miktar

e Makine olciileri en az 860x980x1380/165 kg olmakidur.

3 KENAR BANTLAMA MAKINESI

o  Tek tarafli ve paletii olmalidir.

¢  Enaz0,4-3 mm arasi kenar bandi yapigtirma ve temizieme islemlerini
uygulayan gok fonksiyonlu bir makine olmalidir.

e  Makinede;
- Doner bant tablast
- On freze iinitesi
- Otomatik bant besleme
- Tutkal siirme iinitesi
- Pndmatik makas
- Bant bask tablast
- Alt freze grubu
- Ust kitge yuvarlama grubu
- Alt ve tist hassas form temizleme grubu
- Sicak hava iinitesi
- Jumpingli kanal agma iinitesi

- Kimyasal piiskiirtme ve alt-iist polisaj temizleme finiteleri
bulunmalidir. -

s  Sebeke gerilimi en az 400 V-50 Hz olmahdir.
e  Nominal akim en az 31 A olmalidur.
e  Bant kalinhgi en az 0,4-3 mm olmahidur.

o ispargasi kahnhgi (6n frezeli)en az 10 en fazla 46 mm olmalidir.

e I pargas kalinhig (60 frezesiz) en az 10 en fazla 50 mm olmalidir.
e Calismahzi enaz 12 m/dk olmal:dir.

+  Toplam elekirik en fazla 15 kw olalidr.

¢ Toplam hava en fazla 6 bar olmalidir.

«  THava titketimi en fazia 110 It/dk olmalidir.

o Caligma yiikseklifienaz 870 mm olmaldir.

o On freze en az 2x1,5 kw/12000 rpm olmalidir.

e  Freze motoru en az 1x0,37 kw/12000 rpm olmahdir.

e  Trim freze en az 2x0,37 kw/12000 rpm olmalidir.

o  Kanal testeresi en az 2,2 kw/2800 rpm olmalidir. : \_

e  Polisaj motoru ¢n az 2x0,18 kowi
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e  Makine dlgilleri enaz 9.
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4 MINIFiX DELIK MAKINESI

« Delik eksenleri arasindaki mesafe en az 32 mm olan ve bu Sl¢illerin
katlarindan olusan én az 21 adet mandrene sahip yatay ve dikey pnomatik
calisan kavale, mentege, raf,vs deliklerini hassas ve seri sekilde delen,

pnomatik ayakla kumanda edilen pedala sahip bir delik delme makinesi
olmalidir.

« Makinede;

- Maksimum 1 mt genigligindeki parca i¢in maksimum 640 mm
genigliginde delik agilabilmelidir.

- Kafa grubu
- Siper grubu
- Asafn yukari kizak grubu
- Baski grubu
- Pnématik pedal grubu bulunmalidir. tadet
s Caligma sckli yatay/dikey olmahdir.
o Sebeke gerilimi en az 400 V-50/60 Hz olmalidir.
« Nominal akim en az'3,95 A olmalidir.
e Toplam elekirik giicli en az 1,5 kw olmalidir.
e Delik delme sayist en az 1 en fazla 21 adet olmahdir.
e Delik araligt en az 32 mm olmalidur.

» Delme derinligi maksimum 5-70 mm olmalidir.

e Motor giicii en az 1,5 kw olmahdir.
e Gerekli hava basinct en fazla 6 bar olmaladir.

¢ Makine dlgiileri 1440x1370x1370 mm/435 kg olmalidir.

5 ECRI KENAR BANTLAMA MAKINESI

s Fn az 0.4 melamin ile 1-3 mm arast Pvc ve Abs bantlan diiz ve egri
kenarh pargalara yapigtirma islemi uygulayan manuel bir makine
olmalsdir.

e Az yer kaplamali ve kullanimi kolay olmahdir.
« Makinede;

- Déner bant tablast 1hadet

- Otomatik bant besleme

- Tutkal siirme tinitesi

- Sicak hava iinitesi -

- Pndmatik makas ﬁnitesi@y}y{gﬁ%ﬂhﬁi
o Sebeke gerilimi en az 400 V-50 Mo
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e Nominal akim 11,7 A olmalidir. ! -
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e Bant kalmli# melamin igin en az 0.4; Pvcicinen az 1-3 mm olmahdir.
e 15 pargast kalinlifi cn az 50 mm olmalidr.

o Minimum i¢ bitkey Slglisti 125 mm olmalidir.

e Minimum dis bitkey Slgiisii r:10 mm olmalidir.

e Minimum panel uzunlugu 27 cm olmalidir.

e Caligma hizien az 1-5,5 m/dk olmalidir.

¢ Toplam clektrik en fazla 4,5 kw olmalidr.

o Toplam hava en fazla 6 bar olmaldir.

e Hava tiiketimi en fazla 8,5 1t/dk olmahdir.

o Caligma yitksekligi en az 860 mm olmahdir.

o Sicak hava giicii en az 1600 W olmalidir.

¢ Makine dlgiileri en az 860x980x1400 mm/205 kg olmalidir.

1 ADET MATKAP GONYE KESME MAKINASI,DARBELI
MATKAP,YATAR TESTERE TEZGAHI AKULU VIDALAMA

1) 2,8 KG KIRICI DELICI MATKAP

« Fonksiyonlar
+ Sag / sol doniig olmalidir.
* Elektronik olmalidir.
* Asin yilk emniyet debriyajt

» Giris giict 850 W olmalidir

o Darbe giicii, En az 3,2 J olmailidar.

« Nominal devir sayisinda darbe say1s1 0 — 4.000 dev/dak arasinda
olmahdir :

« Nominal devir sayisi 0 — 900 dev/dak olmalidur.

o Uzunluk en az 379 mm olmalidir.

o Yiikseklik en az 216 mm olmalidir.

o Ug girigi SDS-plus olmalidir

Delme aralif1

« Betonda kinci-delicilerle delme gapLd ~A8mn
OthalldlI' -‘&::.‘ -

« Betonda kirioi-delicilerle optimu
arasinda olmalidir. o

« Betonda, buat uglari ile delme g:api en az 68 mm olmahdir.

Al ' zT}-‘lT,émm
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Teknik Ozellikler

Miktar

» Duvarda, buat uglarn ile maks. delme ¢api en az 68 mm olmalidir.

o Celikte maks. delme ¢ap1 en az 13 mm olmalidir,
e Ahsapta maks. delme ¢ap1 30 mm olmalidur.

GONYE KESME MAKINASI:

Siirekli Akim Girisi en az 1.650W olmahdir.
Bosta Devir en az 3.200devir/dak olmalidir.
Testere Olgiileri 305x2.6x30mm olmalidsr.

*SURGULU olmalidir.
*SAG SOL YATARLI olmaldr.
*AZERLI olmalidir.
e Saflam yay sistemi ve koruyucu siper olmahdir.
o Ust tablada kesim imkam olmalidur.
+ Safavesola 15°-22.5°-30°-45°-90° standart, diger ara
derecelerde serbest kesim yapma imkam olmalidur.

» motor giicii : 1 hp 0,75 kw arasinda olmalidir,

e 45" te kesim ¢ 83%52 mm olmalidur.

e 90 ' de kesim: 120%*52 olmalidur.

AKULU MATKAP \(iDALAMA

MATKAP
Siirekli Akim Girisi en az 680W olmalidir.

Kapasite en az ahsap 30mm,gelik 13mm,beton 16mm olmalidir.

Bosta Devir arasinda olmalidir.0-2,800 devir/dk
Alam en az 3.0Ah olmalidir.

Kablo Uzunlugu ¢n az 2 m olmahdur.
-Mandren 1/2"-20Dis arasinda olmaldir.

500°liik KOMPRESOR
caligma basinci en az 12 bar olmalidur.
hava emis en az 12251t/ dk olmalidir.
motor giicii en az 7,5 kw 10 hp olmalidir.
voltaj en az 380 v olmalidir.
- L — e
depo hacmi en az 5301t ol%%hdn' g 25T
kompresdr devri en az 1250 Gamswautirgoy T
cilindir en az adedi: 2 olmalidBizin wiargouu. vuw «- 85
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8 -1 TOZEMME MAKINASI

*MOTOR GUCU en az 15 HP olmaldir.
*DEVIR: en az 2800 d/d olmalidir.
+EMIS GUCU: en az 7000 M3 olmahdir.
*SAC MAMUL olmalidir,

3.Alet, aksesuar ve gerekli diger kalemler

Yiiklenici temin etmis oldugu tiim makine yardimes ekipman ve cihazlar ile ilgili alet aksesuar ve
ckipmaniar montaj agamasinda hazir bulunduracak olup, montajin alet ve aksesuar eksikliginden
dolay: stiresinin uzamasina mahal vermeyecektir.

4, Garanti Kosullan

Viiklenici ternin etmis oldugu tiim makine yardimct ekipman ve cihazlar ile ilgili donanmmlar 2 yi1 (24
ay) siire ile yiiklenici garantisinde olmalidir.

Yiiklenici teklif ettigi tiim sistem bilesenlerini yeni tretmis kullamlmamis ve teknik sartnamede
belirtilen spesifikasyonlara uygun oldugunu garanti edecektir.

5. Moataj ve Bakim-Onarim Hizmetleri

Sistemn montaji yiiklenici tarafindan yapilacak montaj esnasinda kullanilacak elektrik enerjisi igletme
tarafindan iicretsiz verilecektir, -

6. Gerekli Yedek Pargalar

Gerekli tiim mekanik elektrik ve elektronik sistem bilesenlerinin saglikli galigmasi saglanacakdtir.
7. Kullamm Kalavuzu

Yiiklenici firma makinelerle birlikte makine-ekipman ile ilgili kullanim bilgilerinin ve detaylarmin yer
aldi kilavuzu sunacaktir. Kullanim Kilavuzunun Tirkge olarak tedarikei firmadan temin edilecektir.

8. Diger Hususlar

fs bu teknik sartnamede talep edilen kriterler isteklilerin karstlamasi gereken minimum kriterlerdir.
Naklive yiiklenici firmaya aittir. ,
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